
Características:
Código:
Montaje:
Base:
Armado
Color:
Difusor:
Material:
Temperatura de trabajo: -30°C a 60°C

SP018XXAPV
Sobreponer
G13
2 Tubos T8 9W
Gris
Transparente estriado
Acrílico y policarbonato

Características:
Código:
Montaje:
Base:
Armado
Color:
Difusor:
Material:
Temperatura de trabajo: -30°C a 60°C

SP036XXAPV
Sobreponer
G13
2 Tubos T8 18W
Gris
Transparente estriado
Acrílico y policarbonato

Ficha Técnica

Conoce más luminarios en: www.ledconcept.com.mx 1
IP 65

Complementos SP018XXAPV:
Piezas por caja:
Peso por caja:
Medidas por caja (cm):
Garantía:

8 pz
6 Kg
69 x 25 x 23
1 año

Complementos SP036XXAPV:
Piezas por caja:
Peso por caja:
Medidas por caja (cm):
Garantía:

8 pz
12 Kg
129 x 26 x 23
1 año

GABINETE A.P.V. PARA 2 TUBOS

Gabinete A.P.V. para 2 tubos T8 de LED, apto para espacios interiores expuestos a polvo
y vapor; el acrílico de policarbonato es contra impactos; los broches son de aluminio y
proporciona un óptimo control de la luz. De fácil instalación; esmaltado en color gris.

Descripción:



Dimensiones SP018XXAPV:

Dimensiones SP036XXAPV:

Ficha Técnica

2
IP 65Conoce más luminarios en: www.ledconcept.com.mx

Aplicaciones:

Talleres

Industrias

Estacionamientos
y cocheras

Bodegas

GABINETE A.P.V. PARA 2 TUBOS

65 cm

8 cm

9.5 cm

126 cm

8 cm

9.5 cm


